
2021 年春 ロープ資器材への各種負荷実験 

（ジミーちゃん実験室） 
【目的】 
実験データの少ない123カラビナを中心に、各種資器材への負荷実験を実施し、知見
を得ることで、活動の安全への一助とすること 
 
【実施設備】 
・最大荷重６.５トンのレバーブロック 
・アナログダイナモメーター（最大荷重7500LBS） 
・エンフォーサー（最大荷重20ｋN） 
※エンフォーサーについては最大荷重の調整のため、高負荷の実験では「つるべ」の一端に設置し、約半
分の荷重が掛かるようにした。 
 
【注意事項】 
ここで発表している実験結果については、限定された条件での、わずかな回数の実験
結果に過ぎない。この実験結果が普遍的な傾向かどうかは断定できないことを留意す
ること。 
 
【実施者】 
office-R2 
 
【実施協力】 
LINE「救急・救助・消防技術ラボ（ジミーちゃん研究室）」の支援者の皆さま 
 
【施設協力】 
天空×大冒険ソラカケル 
 
※写真や動画を含む実験データの完全版は、実験費用の寄付者に共有されます 
ぜひ、ご支援よろしくお願いいたします。 

・500円の寄付（https://officer2.saleshop.jp/items/43709628 ） 
返礼：実験をまとめたレポートのPDFファイル 
・1500円の寄付（https://officer2.saleshop.jp/items/40702602 ） 
返礼：実験レポート、写真、動画のセット 



1~3 各種カラビナ　1.5t加重後の変形の計測 加重中に明確な変形の差はなかった。実験後、スチールとステンレスは新品と並べると目視で判別

できるほど変形した。アルミは目視でわかる変形は残らなかった。

4 トリプルアクセス破断強度（123鉄、50度、下側２点加重） 約20kNで、特に前触れや異音なく突然破断した

5 トリプルアクセス破断強度（123ステン、50度、下部２点加重） 27kNまで耐えたが、設定側のS005が破断したため終了

7 トリプルアクセス破断強度（123鉄、50度、上部２点加重） 約20ｋNで破断した

8 ダブルカラビナ強度試験（123ステン、ゲート互い違い） 約40kNの荷重でも破断せず

8の2 ダブルカラビナ強度試験（123ステン、ゲート接触） 約45kNの荷重で破断せず

9 破断実験（アルミ） 約30kNで破断した

10 破断実験（123ステン） 約30kNで破断した

11 マイナーアクシス破断試験（123鉄） 9.62ｋNで破断した

12 マイナーアクシス破断試験（123ステン） 13.73ｋNで破断した

13 三つ打ちロープ・三つ打ちプルージック
700kgf〜1000kgfで断続的にスリップした
プルージックは徒手では解除できなかった

14 三つ打ちプルージック、メイン破断時の観察 ほとんど抵抗を見せずに崩壊した。手で引っ張れば簡単に滑る状態になった

15 二回り二結び　牽引試験 約1トンでも大きな挙動（スリップや解絡など）は見られなかった

16 安全環開放状態での破断実験（123鉄） 約18ｋNで破断した

17 安全環開放状態での破断実験（123ステン） 約22kNで破断した

18 安全環開放状態での破断実験（123ステン） 約22kNで破断した

19 ダブルカラビナ強度試験（アルミ、ゲート互い違い） 4トン負荷で破断しなかった

20 ダブルカラビナ強度試験（ゲート同じ向き） 4トン負荷で破断しなかった

21 幅広のウェビングによる荷重（アルミHMS） 約30kNで破断した

22 幅広のウェビングによる荷重（123鉄） 約19kNで破断した

23 幅広のウェビングによる荷重（アルミD型） 約24kNで、設定側のウェビング（ラップ2プル2）が破断した

24 トリプルアクシス破断強度（50度程度） 約25ｋNで破断

25 綺麗なエイトｖｓ汚いエイト（破断実験） 約16kNで、汚い（ねじれあり、ゆるみあり）結索が破断した

26 エイトノットとナインノットの比較① エイトノットは解絡できたが、ナインノットは解絡不可となった

27 エイトノットとナインノットの比較② エイトノットの方が早く解絡できた

28 綺麗なエイトｖｓ汚いエイト（解きやすさ） 綺麗なエイトノットの方が早く解絡できた

29 エイトｖｓボーラインリトレース（解きやすさ） ボーラインの結索部はエイトより柔らかかったが、結果的には大差なかった。

30 巻き結びスリップ計測 800kgfの牽引では、⼤きな動きは⾒られなかった

ジミーちゃん実験室　結果概要まとめ



状態 寄贈者 強度 使用実験No.
A001 Petzl ウィリアム トライアクト 中古 土居 25kN 実験21
A002 CT ピラースクリュー 新品 24kN 実験3、実験9
A003 CT ピラースクリュー 新品 24kN 実験19、実験20
A004 CT Dシェイプ スクリュー 新品 30kN 実験19、実験20
A005 CT Dシェイプ スクリュー 新品 30kN 実験21,23,24

SS001 123ステンレス 中古 26kN 実験12
SS002 123ステンレス 中古 森下 26kN 実験2
SS003 123ステンレス 新品 26kN 実験5
SS008 123ステンレス 中古 森下 26kN 実験8、実験9
SS009 123ステンレス 中古 森下 26kN 実験8、実験9
SS010 123ステンレス 新品 26kN 実験10
SS011 123ステンレス 新品 26kN 実験17
SS012 123ステンレス 新品 26kN 実験18
SS013 123ステンレス 中古 福田 26kN けん引用

SS014 123ステンレス 中古 福田 26kN けん引用

S001 123スチール 中古 細川 19kN
S002 123スチール 中古 土居 19kN
S003 123スチール 中古 知念 19kN 実験5、実験11
S004 123スチール 中古 知念 19kN
S005 123スチール 中古 森下 19kN 実験1、実験5
S006 123スチール 新品 19kN 実験4
S007 123スチール 新品 19kN 実験7
S008 123スチール 新品 19kN 実験16
S009 123スチール 中古 福田 19kN 実験22
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